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CARACTERISTICAS GENERALES
CARACTERISTIQUES GENERALES

MAIN CHARACTERISTICS

<. - Capacidades: 1.000, 1.500, - Capacités: 1.000, 1.500, 2.000 <4». - Capacities: 1.000, 1.500, 2.000
#&: | 2.000,3.000 & 4.000 litros. ‘ 3.000 & 4.000 litres. + 3.000 & 4.000 litres.
- Depdsito en poligtileno. y. Réservoirs en polyéthyléne. <y Tank in polyetylene.
- Deposito axiliar lava-mano. - Réservoir auxiliaire lave-mains. - Hand-washing auxiliar tank.
- Deposito auxiliar lava-circuito - Réservoir auxiliaire rince-circuit. - Circuit-washing auxiliar tank,
- Chasis de acero estructral. - Chassis en acier structurel. - Chassis in structural steel.
- Granallado + pintura poliester en - Grenaillage + peinture en poudre - Shot peening + powder polyester
polvo + horno 220°. polyesther + four a 220°. coating paint + 220° furnace.
- Bombas de alta presion. - Pompes haute pression. - High pressure pumps.
- Mando de presion manual ALFA a - Régulateur de pression manuel ALFA a - Manual remote pressure regulator
distancia de serie. distance de série. ALFA standard.
- Filtro de aspiracion con valvula. - Filtre de pression avec vanne. - Suction filter with valve.
- 2 filtros de presion de laton en linea. - 2 filtres de pression laiton en ligne. - 2 brass in-line pressure filters.
- Agitacion hidraulica. - Agitation hydraulique. - Hydraulic agitation.
- Lanza de tiro fija regulable. - Timon fixe avec position réglable. - Fixed tow-bar with adjustable position.
- Rueda de apoyo con altura regulable. - Roue béquille avec hauteur réglable. - Support wheel with adjustable height.
- Parachoque trasero -+ kit de luces. - Parechoc arriére + feux de circulation. - Pneumatic wheels 10.0/75-15,3"
- Ruedas neumaticas 10.0/75-15,3" - Roues pneumatiques 10.0/75-15,3" (on 1.000, 1.500 and 2.000 litres).
(en 1.000, 1.500 y 2.000 litros). (en 1.000, 1.500y 2.000 litres). - Pneumatic wheels 11.5/80-15,3"
- Ruedas neumaticas 11.5/80-15,3" - Roues pneumatiques 11.5/80-15,3" (on 3.000 litres).
(en 3.000 litros). (en 3.000 litres).

OPCIONES / OPTIONS
- Timon directionnel en "V".(1 4JI». - V-shaped directional tow bar!/ 1)
’1I »

<. - | anza direccional en "V", (1) il
#&: |- Lanza direccional recta.(2) ‘ J - Timon directionnel droit.(2) J - Straight directional tow bar(2)
& _ Cardan 1 nudo homocinetico. ' - Cardan 1 noeud homocynétique. - 1-side homocynetic PTO shaft.
- Ruedas neumaticas (consultar). - Roues pneumatiques (consulter). - Pneumatic wheels (consult us)
- Bacas. ) - Galerie. - Roof rack.
- Mandos de presion eléctricos. 3 - Régulateurs de pression électriques.(3) - Electrical pressure regulators.(3)
- Ordenador de pulverizacion.(4) - Regulateur DPAE.(4 - Spraying computer. (4,
- Kit SONAR.(5
- Air deflectors for vineyards,
olive-tree & fruit trees.(6)
- Chemicals induction tank (7))

- Kit ultrasonidos (sonar) - Kit SONAR.(5

- Directrices y deflectores. 6)
(vina, olivos, frutales)

- Mezclador de productos.'””

- Voltes et déflecteurs.(6)

(vigne, oliviers, fruitiers) B
- Bac incorporateur de produits.(7)

)

KAPPA 75 / 100 OMEGA 135 OMEGA 170 GAMMA 75 GAMMA 105 /125
109 L/m - 132 |/m, 50 bar

76 L/m - 97 |/m, 50 bar 137 L/m, 50 bar 175 L/m, 50 bar 76 L/m, 50 bar
3 membr./diaphr. 3 membr./diaphr. 3 membr./diaphr. 3 pist. 3 pist.

Ruedas 400/15.5 Vista delantera

ATOMIZADOR SUSPENDIDO - MODELO SP-ANDALUCIA

CARACTERISTICAS GENERALES
CARACTERISTIQUES GENERALES

MAIN CHARACTERISTICS

? - Chasis en acero estructural y ‘ Chassis en acier de construction et tole +“ — gtrgg}grgéggeﬁl Oassis and plate made
'vj Fnaiflean nific J pligs:iroid. "j —yQualiooat polgéster powder coatin
- Pintura en polvo poliester - Peinture en poudre polyester de e ¥ank g
qualicoat. qualité « Qualicoat ». ) Har){ : w}elashin i
- Deposito de polietileno. - Réservoir en polyéthyléne. - Mariualtiah gressﬁre renilaton
- Depdsito lava-manos. - Réservoir lave-mains. gnp O

S ; — - Suction filter with safety valve.
R IR ~Hepuialsur mianuel pour gereriiale - 2 self-cleaning inline pressure filters.

- Filtro aspiracion con valvula pression. H ot
; - S - Hydraulic agitation.
de seguridad. - Filtre d'aspiration avec vanne de e
- 2 filtros de presion en linea séCurité. Stainless steel arcs for product

diversion.
Dashboard accessible from the driver's
seat (according to regulations).

- 2 filtres de pression en ligne
auto-nettoyants.

- Agitation hydraulique.

- Arcs de canalisation des produits en

auto-limpiantes.

-Agitacion hidraulica.

-Arcos de conduccion de pro-
ductos en acero inox.
-Mandos accesibles desde acier inoxydable.

puesto de conduccion (segun Tableau de bord accessible depuis le

normativa). siege du conducteur
%i ) (conformément a la re’)glementation).| ’




