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Modelos con chasis tubular

TORPEDO
GRADA DE DISCOS

rectangular en acero, tiro

excentrico, mando hidraulico
para el accionamiento
indistintamente de la apertura o
cierre de la grada o el equipo de
ruedas neumaticas, sistema de
rodaje provisto de carcasas
autolineables MONOBLOC de
rodamientos a bolas protegidos
por retenes de triple sellado

/ CONJUNTO HONOBLOC

evitando toda posible entrada
BAJO EN MANTENIMIENTO

Detalle del equipo de
transporte, con dos
cilindros hidraulicos, y un
final de carrera, para

de tierra en su interior.
Seccion del conjunto de rodadura SH-25-T
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¢ CONJUNTO MONOBLOC :
MODELO SH-25-T RA CAS TECNICAS ’ controlar la profundidad
= 4 BAJOEN MANTENIMIENTOA de clavado.
3 . 3
S N° DIAMETRO |SEPENTRE| N° PUNTOS ANCHO ANCHO | PESO POTENCIA NEUMATICOs | CHASIS [ PORTA
5| piscos | piscos DISCOS APOYO TRABAJO (m) | TTE.(m) | (kgs) | NECESARIA (cv) : SUP. DISCOS Seccion del conjunto de rodadura SH-PH-25-T
Q
& 26" - A 838
E 20 7: (;T C‘m 242 >7 : S%; 20100 160 x 80 x | 250 x 100 x 8
2 = 7( 1 250m. 8 o8 10.75-15.3" (12PR) [ ¢ ;‘m o )l(nm * Modelos con chasis tubular rectangular en acero, tiro excentrico, mando hidraulico para el accionamiento indistintamente de la
2 = 2,67 3.00 ' 100-110 ' ' . : " : : . .
] 2 28" ’ 2.100 apertura o cierre de la grada o el equipo de ruedas neumaticas, sistema de rodaje provisto de carcasas autolineables
— EleondrdeguacarolETI Y, mackp el ‘4:’ '2’7“ paratodoclosmorsive MONOBLOC de rodamientos a bolas protegidos por retenes de triple sellado evitando toda posible entrada e tierra en su interior.
24 = 2,94 325 21 110-120
28" 2277 160 x 80 x
§ 26" 2210 8mm. [250x 100 x 8 i 5
o 26 = 25 Cm. 8 3.19 3.50 s 120-130 10.75-15.3" (12PR) I MODELO SH-PH-25-T CARACTERISTICAS TECNICAS
© Zi £.500 -
Z 5 N "
28 2 3.44 375 2816 130-140 200 x 100x N DIAMETRO |SEPENTRE| N° PUNTOS ANCHO ANCHO | PESO POTENCIA NEUMATICOS | CHASIS | PORTA
28 2.976 8 mm. DISCOS DISCOS DISCOS APOYO TRABAJO (m) | TTE.(m) | (kgs) | NECESARIA (cv) SUP. DISCOS
26" - 66 cm. 3.064
Z 24 = 2,94 100-110
Q 28"-71 cm. 3.220
@)
26" 3.194 2 ,
5 26 3.19 110-120 200 x 100 x
=) 28" 3 3.350 8 mm.
< 26" 3.290
E 28 " 344 o 130-140
28" 3.45 250 > X
< 25 Cm. 2,40 400/60-15.5" (14PR) 503 B0
S 26" 3.330 mm.
= 32 3,94 - 150-160
=5 28" 3.656
< 26" 4.668 2
i I 12 444 = 160-170 200 x 100 x
8 28" 4.980 10 mm.
- 26" 5.010
&~ 40 - 16 497 180-190
< 28" 5.350
APERTURA HIDRAULICA DEL ANGULO DE TRABAJO, DE SERIE PARA TODOS LOS MODELOS

Detalle del equipo de transporte, con dos | Eje cuadrado en acero (F-114), macizo de 40 x 40 mm para todos los modelos
cilindros hidraulicos, y un final de carrera,
para controlar la profundidad de clavado.

MODELO SH-35-T
N° DIAMETRO |SEPENTRE| N° PUNTOS ANCHO ANCHO PESO POTENCIA NEUMATICOS CHASIS PORTA
DISCOS DISCOS DISCOS APOYO TRABAJO (m) TTE. (m) (kgs) NECESARIA (cv) SUP. DISCOS

% 10 30" - 76 cm. 1.65 1.95 1.760 90

S 32" - 81 cm. 4 1.830

< " 2

s| 12 L 2,00 231 2l 100

) 32" 2.200 11.5/80-15.3" 200 x 100 x| 250 x 100 x 8

= 30" 35 Cm. 2.638 (14PR) 8 mm mm

3 14 : 6 235 2,67 — 120 ’ :

= 32" 2.736

o "

E | 30 8 2,70 3,03 2:998 140

< 5 32" B o 3.110

Eje redondo de acero (F-114), macizo de 70 mm, para todos los modelos
30" 3.492
8 18 3,05 3.39 - 160 - = -
£ 32" 5% G . i i 3.666 11.5/80-15.3" 200 x 100 x[250 x 100 x 8 Sistema de tiro combinado PATENTADO
30" o ' _ 3.740 (14PR) 8 mm. mm.
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MODELO AR-25-LC-T (TORPEDO ) MODELO AR-A-25-LC-T
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(TORPEDO ) MODELO SR-23-T (TORPEDO )
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(Transporte combinado)

(Transporte combinado)

/' CONJUNTO MONOBLOC

‘BAJO EN MANTENIMIENTO §
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Seccion del conjunto de rodadura SR-23-T

Seccién del conjunto de
rodadura AR-25-LC-T

Modelos con chasis tubular

Seccidn del conjunto de rodadura SR-25-T

" rectangular en acero, tiro excéntrico,
, g
mando hidraulico para el accionamiento MODELO SR-23-T CARACTERISTICAS TECNICAS
ST 1A ST s d? P VRS ?Ie 2 N° DIAMETRO |SEPENTRE | N° PUNTOS ANCHO ANCHO TTE. | PESO 151? gézslj:g& NETnATcos | EORIA
grada o el equipo de ruedas neumaticas, Cz> DISCOS DISCOS DISCOS APOYO TRABAJO (m) (m) (kgs) 5 DISCOS
. 4 . &‘ sistema de rodaje provisto de carcasas @) 24" - 61 cm. 1.150
Modelos con chasis tubular rectangular en acero, tiro excéntrico, mando - " . . < 16 1,76 2,01 65-70
S : : W , ww®  autoalineables MONOBLOC de rodamientos a = 26" - 66 cm. 1.246
hidraulico para el accionamiento indistintamente de la apertura o cierre de la ] ] 3} A" 1240
grada o el equipo de ruedas neumaticas, sistema de rodaje provisto de bolas protegidos con retenes de triple sellado, =l 18 ;6,, 6 2,00 2,24 T 70-75 6.00 - 16" (PR)
carcasas autoalineables MONOBLOC de rodamientos a bolas protegidos con evitando toda posible entrada de tierra en su interior. 5 — a6 ——_—
retenes de triple sellado, evitando toda posible entrada de tierra en su interior. é 20 T 23 Cm. 2,23 247 T 400 75-80 « 8 mm.
, , » 4 (™ "
MODELO AR-25-LC-T CARACTERISTICAS TECNICAS MODELO AR-A-25-LC-T CARACTERISTICAS TECNICAS ol 2 fg 246 270 i'gig 80-85 (0.0/80-12"
A FOTENCIA ‘ POTENCIA B — 8 = el
N° DIAMETRO | SEPENTRE | N° PUNTOS ANCHO ANCHO | PESO . PORTA N° DIAMETRO | SEPENTRE | N° PUNTOS ANCHO ANCHO | PESO . PORTA < 24 1.520 (8PR)
NEUMATICOS 3 24 2,70 2,93 85-90
DISCOS | DISCOS DISCOS APOYO  [TRABAJO (m)| TTE.(m) | (kgs) NECE?)‘”“ DISCOS DISCOS | DISCOS DISCOS APOYO |TRABAJO (m)| TTE.(m) | (kgs) NECLECSV’)‘RIA NEUMATICOS | p5cos 26" 1.784
26" - 66 cm. 1.920 Z " Eje cuadrado en acero (F-114), macizo de 40 x 40 mm para todos los modelos
24 66 cm 204 120 %) 40 26" - 66 cm. 497 4.276 200
28" -71 cm. 2.128 2 28" - 71 cm. ’ 4.568
z 26" 2.080 = 26"
9 26 - 3,19 130 ' 44 26 5,48 4.430 220 250 x
> 28 2.288 = 28" 25 C 16 )85 4.752 11.5/80-15.3" 150 x 10
2 28 26" " - 2.292 140 10.0/75-15.3" e 26" m. ’ 4.833 4 (14PR) X
3 28" 3, 2535 (12PR) S 48 T 5,99 5184 240 mm.
& 5 .
5 26" 2.300 250 x 100 ) v .
< 30 = 25 Cm. 3,69 2,85 T 150 g ’;m * E 5 ;g 6.50 :238 260 Modelos con chasis tubular rectangular en acero 6 tubular
< — — J. 5 5
2 3 26" 3.04 2.446 160 Eje cuadrado en acero (F-114), macizo de 40 x 40 mm para todos los modelos redondo para modelos SD-T, tiro excentrico, mando
P ) 28" h 2.724 hidraulico para el accionamiento indistintamente de la
o . " "
= 34 26 10 419 2.618 170 apertura o cierre de la grada o el equipo de ruedas
< i 28" | 2.913 11.5/80-15.3" ot ; i i
= : e gt Cilindros hidraulicos para la | neum.atlcas, sistema de rodaje provustf) de carcasas
36 e 12 4,44 o 180 fijacion de los pafios ' autolineables MONOBLOF) de rodamlen‘tos a bolas
Eje cuadrado en acero (F-114), macizo de 40 x 40 mm para todos los modelos articulados de la grada en la protegidos por retenes de triple sellado evitando toda

maniobra de la posicion de posible entrada de tierra en su interior.

transporte a trabajo y
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viceversa. % CONJUNTO MONOBLOC : MODELO SD-30-T ACTERISTICAS TECNICAS
% BAJO EN MANTENIMIENTO § N | DIAMETRO [sEPENTRE | N PUNTOS | ANCHO | ancroTTE. | PESO | POTERCIA | | PORTA
Vrsrosssrrsrsrrrrad DISCOS DISCOS DISCOS APOYO TRABAJO (m) (m) (kgs) (V) DISCOS
Seccion del conjunto de rodadura AR-A-25-LC-T =z 28" - 71 om. 1.910
© 12 4 1,75 2,00 90
(<_:) 30" -76 cm. 1.982
= 28" 2.380
= 14 6 2,05 2,30 100
(E) 30" — 2.464 10.0/75-15.3" 220D x 10
5 8" - ’ 2.732 (12PR) mm.
g 16 2,35 2,60 120
= 30" 2.828
8 28" 8 2.952
£ 18 — 2,65 2,90 - 140
< 30" 3.130
Eje redondo de acero (F-114), macizo de 70 mm, para todos los modelos




